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Laitteen paatoiminnot:

- Laitteen passiivinen infrapuna-anturi luo halytyksen tunnistaessaan liiketta

- Voit kytkea halytyksen paalle ja pois Bluetooth-yhteydella millad tahansa alypuhelimella

- Sovellus ja nettisovellus laitteen rekisterdintiin ja halytysten kohdedlypuhelimen tai -dlypuhelinten
madritykseen

- Helppo asennus, ei kaapelointia

- SIGFOX-verkkosertifiointi, suojattu sahkdmagneettiselta hairiélta; ei aiheuta hairidéitd muihin kodin laitteisiin
- Pariston tasomittari

Viestinta:

- Langaton esineiden Internet

- Sigfox-verkkoprotokolla

- Tilaviesti: 1 paivdssa/viikossa sisdltden pariston varaustilan ja anturin tilan tiedot
- Passiivisen infrapuna-anturin halytysviesti: 1 passiivinen infrapunahalytys

Yleiset tiedot:

- Koko:9x5,5x3,5cm

- Kotelointiluokka: IP 20

- Paino: 0,025 kg

- Kayttolampotila: -5 — +35 °C

Virrankulutus ja vaatimukset:

- Nimellisjannite: 3,6 V DC (litiumparisto)

- Itsendinen paristo: 2 vuotta passiivisen infrapuna-anturin ollessa aktiivinen korkeintaan 4 tuntia paivassa ja
lahetettdessa enintadn yksi halytys viikossa

- Synkronointi Sigfox-verkon kanssa pariston vaihdon yhteydessa: enintdan 3 minuuttia ilman virtalahdetta

Digitaaliset tulot:
- Halytystulojen maara: 1 liiketunnistimelle
- Komentotulojen maara: 1 halytystulolle Bluetoothin vilityksella

Antenni:

Liitin: Sisdinen kierteinen

- Sateily: Ymparisateileva

- Energia: 25 mW (+14 dBm)
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