
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionalitet: 

- Fungerar i temperaturer inom: -20ºC / 55ºC 

- Känslighet för temperatursensorn T +/- 0.2 ° C 

- Känslighet för fuktighetssensorn U +/- 2% 

- Låg energiförbrukning 

 

Applikationens egenskaper: 

- Möjlighet att fastställa larmgränser för temperaturlarm 

- Data historik: data mäts och sparas var 20:e minut som sänds över till appen en gång per timme.  

- Övervakning av batterinivå 

- Sigfox nätuppkoppling i 2 år 

 

Programvara: 

- Trådlöst IoT 

- Sigfox nätverksprotokoll 

- Sändning: upp till 144 meddelanden per dag 

 

Allmän information: 

- Dimensioner: 8x8x3.5 cm 

- Ingen installation behös 

- Skyddsnivå: IP40 

- Standarder: EN 300-220, EN 301-489, EN 60950 

 

Förbrukning och krav: 

- Spänning: 3.6 V 

- Li-SOCL2 hög kapacitets batterier 

- Hållbarhet: till och med 6 år 

 

Fördelar: 

- RF känslighet: upp till -127 dbm 

 

 

Termo paketet innehåller:  
 


