
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laitteen tärkeimmät ominaisuudet: 

- Käyttölämpötila: - 20 ºC / 55 ºC 

- Lämpötila-anturin herkkyys T +/- 0,2 °C 

- Kosteusanturin herkkyys U +/- 2 % 

- Pieni energiankulutus 

 

Sovelluksen ominaisuudet: 

- Lämpötilarajojen hälytykset 

- Datahistoria: tiedot mitataan ja tallennetaan 20 minuutin välein ja lähetetään sovellukseen tunnin välein 

- Akun tilan seuranta 

- Online-asiakaspalvelu 

- Sigfox-yhteydet 2 vuodeksi 

 

Laiteohjelmisto: 

- Langaton IoT 

- Sigfox-verkkoprotokolla 

- Tiedonsiirto: jopa 144 viestiä päivässä 

 

Yleiset tiedot: 

- Koko: 8 x 8 x 3,5 cm 

- Asennusta ei tarvita 

- Kotelointiluokka: IP40 

- Standardit: EN 300-220, EN 301-489, EN 60950 

 

Kulutus ja vaatimukset: 

- Jännite: 3,6 V 

- Li-SOCL2-suurtehoakut 

- Kesto: jopa 6 vuotta 

 

Edut: 

- Radiotaajuusherkkyys: jopa -127 dbm 

 

 

Termo-paketin sisältö:  
 


