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Funktionalitet:

- Rorelsesensorn genererar ett larm nar den infra réda sensorn upptacker rorelse.

- Larmet aktiveras och deaktiveras via Bluetooth funktion i din smarta telefon.

- Registrering och instéllningar gors via en mobilapp eller via en websida dar ocksa instéllningar gors for om en
eller flera mobiltelefoner skall motta larmen.

- Latt att installera, ingen kablering.

- Produkten ar certifierad for SIGFOX nétverket och ar skyddad fran elektromagnetiska stérningar, stor ingen
Ovrig utrustning i hemmet.

- Overvakning av batteriniva via appen.

Kommunikation:

- Tradlos loT

- Stoder Sigfox natverksprotokollet

- Meddelande status: 1 per dag / vecka som indikerar batteriniva och sensorstatus.
- PIR alarm meddelande: 1 PIR alarm indikation

Allman information:

- Dimensioner: 9x5,5,5x3,5 cm

- Skyddsniva: IP 20

- Vikt: 0,025 Kg

- Fungerar inom temperaturintervallet: -5/ +35° C

Férbrukning och krav:

- Spanning: 3.6 Vdc (lithium batteri)

- Utbytbara batterier: 2 ars batteritid med rorelseigenkdnning 4 timmar per dag och vid séndning av 1 larm per
vecka.

- Synkroniserar via Sigfox natverket vid batteribyte (Hogst 3 minuter utan tillgang batteri).

Digital ingangar:
- Antal alarmingangar: 1 for rérelsesensorn
- Antal programmeringsgranssnitt: 1 for alarmprogrammering via Bluetooth

Antenn:

- Koppling: Internal helical
- Riktning: Omniriktad

- Energi: 25mW (+ 14dBm)
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